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Kompenzátor – adatlap

Alkalmazási feltételek









Üzemi hőmérséklet

Max. hőmérséklet















meghibásodás esetén


Időtartam
Hőmérséklet

A közeg hőmérséklete



 oC




oC



 perc




Hőmérséklet a kompenzátorban


 oC




oC



 perc




Hőmérsékletingadozás

     -tól
     -ig
 oC




oC



 perc




Környezeti hőmérséklet



 oC




oC



 perc









Normál üzemi nyomás

Max. nyomás

Nyomás

Üzemi túlnyomás


plusz 


  bar



 bar




Üzemi vákuum


mínusz 

  bar



 bar




Nyomásváltozás



-tól
    -ig     bar

változó

 igen/nem




A közeg áramlásis ebessége



  
  m/sec

Közeg


tiszta levegő



igen/nem



nedves

igen/nem




portartalmú



igen/nem





g/Nm3




szemcse jelleg



durva/finom





μ




oldószer tartalmú


igen/nem




füstgáz, kéntartalmú


igen/nem



nedves

igen/nem




koromtartalmú


igen/nem





g/Nm3




füstgáz-analízis








Nedvesség

Harmatpont alá csökkenés

igen/nem




-szor    naponta, 




A távozó gáz savtartalmú

igen/nem





havonta, évente




Külső atmoszféra


száraz,nedves,trópikus,vegyszeres




Működés helye az épületben

igen/nem



azon kívül

igen/nem




A közeg kémiai képlete















A közeg koncentrációja térfogat%-ban




Méretek és 

típusválaszték
lásd a 3. és 4. oldalon

Szerkezeti 

kivitel

Vezető lemezes


igen/nem



hegesztett / lazán csavarozva




Előkészített illesztéssel

igen/nem



vég nélküli

igen/nem









Normál üzemben


Üzemzavar esetén

Elmozdulás
axiális méret csökkenés

mínusz 

 mm

mínusz 

 mm

(a beépítéstől 
axiális méret növekedés

plusz 


 mm

plusz 


 mm

mérve szerelt
oldalirányú elmozdulás




 mm




 mm

állapotban)
szögelfordulás






 fok




 fok




mozgás gyakorisága




 x naponta



 x naponta











    havonta, évente


 havonta, évente




rezgések



igen/nem



igen/nem









frekvencia 

 Hz

frekvencia 

 Hz









amplitudó 

 Hz

amplitudó 

 Hz

Szigetelés*
szigetelés a vezetőlemez 




és a kompenzátor között




szükséges



igen/nem




vastagság





 mm 

(*Külső szigetelés csak a Frenzelit cég egyetértésével valósítható meg, a megfelelő alkalmazási területen!)

Darabszám


 egyforma típusú, méretű kompenzátorok




(Különböző méretek esetén külön-külön kérdőív kitöltését kérjük!)
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1. Közvetlenül a csővezetékre szerelve

A csővezeték belső mérete




 mm

A kompenzátor belső mérete la x lb; ( d


 mm

A csővezeték távolsága AR




 mm

A kompenzátor beépítési hossza



 mm
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Megvezető rész vízszintes /függőleges


 mm
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2. Karimás kompenzátor

A csővezeték belső mérete




 mm

A kompenzátor belső mérete  la x lb; ( d


 mm 

A kompenzátor beépítési hossza



 mm

A karima külső mérete  A x B; ( C



 mm

A laza karima belső mérete a x b; ( D


 mm

Lyukkör méret LMa x LMa; ( LK



 mm

A furatok száma átmérőnként 

 (

 mm




Kérjük, hogy x-elje be, hogy a méretmegadás laza vagy fix karimára

Vonatkozik:
Laza karima □

Fix karima □

A csővezetékből kiemelkedő típus


A csővezeték belső mérete




 mm

A kompenzátor belső mérete la x lb; ( b


 mm

A csővezeték távolsága AR




 mm

A kompenzátor beépítési hossza EH



 mm










   beépítés magasság





�





csővezeték távolsága





kompenzátor belső mérete





csővezeték belső mérete





beépítési magasság





�





laza karima





fix karima





�





lyukkör





lazakarima belső mérete





kompenzátor belső mérete





csővezeték belső mérete





karima külső mérete





beépítési magasság





�








kompenzátor belső mérete





csővezeték távolsága





csővezeték belső mérete
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